
Broadband VPN Router
DIR-130/330

�7�1�/ �Í�Ñ�¥�”�Ú�ï�µ
DIR-130/330 をインターネットに接続することで、企業内で高
速インターネットアクセスを共有することができます。また、イ
ンターネット VPN を簡単に構築することが可能で、コストパ
フォーマンスの高い拠点間通信を実現します。さらに、VPN は
IPSec、PPTP、および L2TP プロトコルをサポートし、パススルー
トラフィックも同様に管理できます。VPN設定オプションには、
DES/3DES/AES 暗号化機能、IKE/ISAKMPキーマネージメント、
Quick/Main/ アグレッシブネゴシエーションモード、および内部
の 20ユーザのデータベースなどがあり、フレキシブルな設定が
可能です。
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DIR-130/330 は、Web ベースマネージメントユーティリティを
使用して設定やモニタが容易にできます。本製品のユーザは権限
レベルによって区分されており、権限によって各ルータののアク
セスや設定を行うことができます。
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DIR-130/330 は、ネットワークアドレス変換 (NAT) とステートフ
ルインスペクション（SPI）を使用したデュアルアクティブファイ
アウォール保護によってオンライン侵入者や外部からの攻撃から
ネットワークを保護します。小規模オフィス向けの強固なセキュ
リティ機能でネットワークを保護し、高いコストパフォーマンス
を実現します。また、DIR-330 は IEEE 802.11b/g 準拠の無線アク
セスポイントとして、すべての無線送受信をWPA/WPA2 により
暗号化してネットワークの安全性を向上します。

Broadband VPN Router/VPN Wireless Router
企業のブロードバンド回線を利用した拠点間通信を経済的で充実したセキュリティ機能で実現するVPNルータ
DIR-130/330 はビジネスの拡大に伴う支店、営業所の増設などにより、インターネット回線を使用した企業内ブロードバンドネッ
トワークの構築を低コスト、高セキュリティで実現する VPN ルータです。DIR-130 は 8 ポートの 10/100Mbps ポート、1ポート
のWANポートを搭載する VPNルータで、DIR-330 は 4ポートの 10/100Mbps ポート、1ポートのWANポートおよび 1ポートの
WCN用 USB ポートを搭載する IEEE 802.11b/g 準拠の無線 VPNルータです。本製品は、コンパクトなデスクトップサイズで、優れ
た性能とセキュリティが要求される小規模オフィス /ホームオフィス (SOHO) 市場向けに設計されたVPNプロダクトです。ローカル
ネットワークまたはインターネットからの不正アクセスを防止するために最新の無線セキュリティ機能をサポートしています。クラ
イアントのネットワーク装置に関係なく最適な暗号方式の使用を保証し、インターネット側からの潜在的な攻撃を防止するために、
アクティブなファイアウォール (SPI と NAT) を行います。強固なステートフルインスペクションタイプのファイアウォールとVPN機
能で企業の拠点間通信を高いコストパフォーマンスでセキュアに実現することができます。
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 �C VPNサーバ
 �C ネットワークアクセスコントロール
 �C ファイアウォールモード
 �C ネットワークアドレス変換 (NAT)
 �C ステートフルインスペクション (SPI)
 �C VPNアクセラレータの実装
 �C 最大 25個の VPNトンネル
 �C IPSec、PPTP、L2TP
 �C DES、3DES、AES 暗号化

 �C IKE/ISAKMP経由の自動キーマネジメント 
 �C Main/Quick ネゴシエーション
 �C DHCP サーバ /クライアント
 �C DHCP リレー
 �C SYSLOG
 �C アラームの E-mail 通知
 �C SNMPマネージメント
 �C ダイナミックDNS
 �C RoHS 指令対応

DIR-130

DIR-330
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■ DIR-130/330 仕様一覧表
製品名称 DIR-130 DIR-330
無線 LAN（DIR-330のみ）
標準規格 ─ IEEE 802.11b、IEEE 802.11g
周波数帯域（GHz） 802.11b ─ 2.4GHz 帯（2,400 ～2,483.5MHz）

802.11g ─ 2.4GHz 帯（2,400 ～2,483.5MHz）
チャンネル数 ─ 13
伝送方式 802.11b ─ 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）

802.11g ─ 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）
直交波周波数分割多重変調（OFDM方式）

アクセス制御方式 ─ CSMA/CA with ACK
データ伝送速度※ 802.11b ─ 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps

802.11g ─ 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps
アンテナ ─ 2dBダイポールアンテナ
有線 LAN
標準規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x Flow Control
インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45型8極コネクタ×8 RJ-45型8極コネクタ×4

WANポート（RJ-45） 1
USBポート ─ 1
オートネゴシエーション ○
Auto MDI/MDI-X ○
フローコントロール IEEE 802.3x Flow Control（Full Duplex）、バックプレッシャー（Half Duplex）

適合ケーブル 10BASE-T カテゴリ3以上のUTP/STPケーブル（100m以内）
100BASE-TX カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル（100m以内）

電気的仕様 定格入力電圧 100-120VAC（50/60Hz）
定格電源電圧 DC5V（付属 ACアダプタ使用）
定格入力電流 2.5A
消費電力（最大） 4.36W 4.6W

環境仕様 温度 動作時 0 ～40℃
保管時 －20 ～65℃

湿度 動作時 10 ～90%（結露なきこと）
保管時 5 ～95%（結露なきこと）

寸法 193（W）×116.8（D）×30.5（H）mm
質量 904g（本体のみ）

適合規格 EMI規格 FCC/VCCI Class B、Wi-Fi（DIR-330のみ）、TELEC
パッケージ内容 本体、ACアダプタ、ネットワークケーブル、ゴム足、壁掛キット

スタンドキット、シリアルラベル、PLシート、保証書、CD-ROM
本体、アンテナ、ACアダプタ、ネットワークケーブル、ゴム足、壁掛キット
スタンドキット、シリアルラベル、PLシート、保証書、CD-ROM

ファイアウォール機能 NAT
PAT
ポートフォワーディング
ステートフルインスペクション

VPN VPNトンネル25（IPSec、PPTP、L2TP）
IPSec LAN-to-LAN/Remote User
PPTP/L2TPサーバ /クライアント
IPSec/PPTP/L2TPパススルー
IP Sec NATトラバーサル
DHCP over IPSec
暗号化方式（DES、3DES、AES）
XAUTH IPSec認証
SSL VPN

ネットワーク設定 DHCPサーバ /クライアント
固定 IP設定
サブネットマスク
ゲートウェイ設定
PPPoE
スタティックルート
DHCP over IPSec
DDNS
帯域制御

無線設定
（DIR-330のみ）

ビーコンインターバル設定
DTIMインターバル設定
WMM
WPS

接続モード IEEE 802.11b/g Mixed、11b only、11g only
Super ─

セキュリティ
（DIR-330のみ）

SSIDステルス設定
MACアドレスフィルタリング

WEP 64/128bit
WPA Personal/Enterprise
WPA2 Personal/Enterprise
暗号化方式 TKIP/AES

マネージメント WebベースGUI
Webからのファームウェアアップデート
ステータス表示
システムログ

※ データ伝送速度は使用時の環境や設定によって異なります。
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構成図
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・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

ディーリンクジャパン株式会社
D-Link Japan K.K.
〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18　SOWA五反田ビル 2F
URL: http://www.dlink-jp.com/

U.S.A. TEL: 1-949-788-0805 FAX: 1-949-753-7033
Canada TEL: 1-905-829-5033 FAX: 1-905-829-5095
Europe TEL: 44-20-8731-5555 FAX: 44-20-8731-5511
U.K. TEL: 44-20-8731-5555 FAX: 44-20-8731-5511
Germany TEL: 49-61- 96779900 FAX: 49-61-967799300
France TEL: 33-1-30238688 FAX: 33-1-30238689
Italy TEL: 39-02-2900-0676 FAX: 39-02-2900-1723
Iberia TEL: 34-93-4090770 FAX: 34-93-4910795
Sweden TEL: 46-(0)8-564-61900 FAX: 46-(0)8-564-61901
Norway TEL: 47-22-991890 FAX: 47-22-207039
Denmark TEL: 45-43-969040 FAX: 45-43-424347
Finland TEL: 358-9-2707-5080 FAX: 358-9-2707-5081
Singapore TEL: 65-6774-6233 FAX: 65-6774-6322
Australia TEL: 61-2-9417-7100 FAX: 61-2-9417-1077
China TEL: 86-010-8518-2533 FAX: 86-010-8518-2250

India TEL: 91-22-652-6696 FAX: 91-22-652-8914
Middle East TEL: 202-2456176 FAX: 202-2456192
South America TEL: 56-2-232-3185 FAX: 56-2-232-0923
Brasil TEL: 55-11-3094-2910 FAX: 55-11-3094-2921
South Africa TEL: 27(0)126652165 FAX: 27(0)126652186
Russia TEL: 7-095-737-3389 FAX: 7-095-737-3390
Taiwan TEL: 886-2-2910-2626 FAX: 886-2-2910-1515
D-Link Corp. TEL: 886-2-6600-0123 FAX: 886-2-2914-6299
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