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無線ネットワークの集中管理
スイッチ 1台につき 24台（DWS-3024L）または 48台（DWS-3026）
までの DWL-3500AP/8500AP の管理が可能で、さらに本スイッ
チ 4台をグループ化することで最大 96 台（DWS-3024L）または
192 台（DWS-3026）の集中管理を実現します。本スイッチの管理
機能により自動的にネットワーク上のアクセスポイントを検出しま
す。また、複数のアクセスポイントの監視、一括設定、帯域管理、ユー
ザ認証など各種設定、管理を統合することで使用環境に合わせた効
率のよいネットワークメンテナンスとネットワークパフォーマンス
を提供します。本スイッチの故障の際には直ちに他のスイッチに切
り替えるなど安定したネットワーク稼働のための冗長機能も搭載し
ています。スイッチは自動的に APの RF チャンネルと送信出力を
調整する自動制御機能および帯域の過密状態を回避する APロード
バランス機能を搭載し、無線ネットワーク環境を快適にします。

容易な配置とスケーラブルな拡張
DWS-3024L/3026 は、小中規模から大規模のエンタープライズ 
までの規模に応じた拡張が行えます。SFP スロットを利用した光
ファイバへの接続も可能で、オプションの 10ギガビットモジュー
ル （DWS-3026のみ） を使用するとスイッチ間のカスケードや高速
光バックボーンへの接続が可能となり、シームレスな無線通信を
実現するインターサブネットローミングとともに複雑なWLAN環
境を統合します。さらに PoE 給電機能により、電源コンセントへ
の接続が困難な場所へのアクセスポイントの設置を可能とします。

多彩なセキュリティ機能と安定した通信
DWS-3024L/3026 は、WEP/WPA/WPA2、Captive Portal （Web
認証）、MAC アドレスフィルタリングおよび不正 AP 検出な
どビジネス環境を外部からの攻撃や機密情報の漏洩から防御す
るセキュリティ管理機能に加え、L2+ 機能、QoS、ACL 制御、
RADIUS など有線 LANにも多彩な機能を搭載しています。暗号
タイプ /認証やネットワーク統計情報などユーザベースのサービ
スのために各種情報を共有し、サービスへのセキュアなアクセス
と接続性を保証しながらユーザの自由なローミングを実現しま
す。また、DWL-3500AP/8500AP は VoIP などのストリーミング
データの無線通信のために、802.1Q VLAN タギングやWMM(Wi-
Fi Multimedia) をサポートし、音声トラフィックのようなクリティ
カルな送信にも安定したパフォーマンスを提供します。

無線 APの単体管理 /運用
DWL-3500/8500AP は DWS-3024L/3026 を使用することなく、
無線 APの単体管理 /運用が可能で、無線 AP毎に必要な設定を
行うことができます。また、単体運用時に無線 APの台数増加で
管理負荷が増大した場合には、無線スイッチDWS-3024L/3026
を導入することで、円滑な無線 AP 集中管理に移行し、管理
者の負担を軽減することが可能です。DWL-3500AP は IEEE 
802.11b/g、DWL-8500AP は IEEE 802.11a/b/g に準拠しており、
柔軟性の高い無線 LAN環境を構築することができます。

Uni� ed Wired & Wireless Access System
無線 /有線 LANの統合管理システムを構築するレイヤ 2+ ギガスイッチとエンタープライズ向けアクセスポイント
DWS-3024L/3026 は、バックボーンへの接続や将来のネットワーク拡張にも対応可能な無線 LAN/ 有線 LANを統合管理するマネー
ジメントギガスイッチです。ギガポートを 24ポート、SFP ポートとのコンボポートを 4ポート、10ギガアップリンク用拡張スロッ
ト（DWS-3026 のみ）を 2スロットおよびリダンダント電源コネクタを装備しています。DWL-3500AP および 8500AP はそれぞれ
IEEE 802.11b/g、IEEE 802.11a(W52/W53)/b/g に準拠し、54Mbps の転送速度と優れたセキュリティ機能を兼ね備えた高性能なアク
セスポイントです。DWS-3024L/3026 マネージメントスイッチにDWL-3500AP/8500AP を接続することにより、アクセスポイント
は常に最適なチャンネルや転送出力に自動調整され、帯域内でもっとも安全で安定した通信を行うことができます。DWS-3024L/3026
は不正 APの検出、ユーザ認証、各種統計情報のモニタリングなどDWL-3500AP/8500AP と組み合わせて使用することでビジネス環
境における無線ネットワークに高パフォーマンスと高セキュリティを提供します。

DWL-3500APDWL-8500AP

DWS-3024L

DWS-3026
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 ▪ 機能、環境にあわせた柔軟なオプション選択
 ▪ ギガポートを 24ポート、SFP コンボポートを 4ポート搭載
 ▪ 拡張ポートを 2ポート搭載（DES-3026）
 ▪ スイッチあたり 24台の無線 APを集中管理（DWS-3024L）
 ▪ スイッチあたり 48台の無線 APを集中管理（DWS-3026）
 ▪ 4 台のスイッチをグループ化し 192 台の APを集中管理
 ▪ アクセスポイントの自動検知
 ▪ 自動 RFチャンネル選択、自動送信出力電力調整
 ▪ 各種暗号、認証サーバに対応
 ▪ ロードバランス
 ▪ マルチ SSID

 ▪ IEEE 802.11b/g 準拠（DWL-3500AP）
 ▪ IEEE 802.11a(W52/W53)/b/g 準拠（DWL-8500AP）
 ▪ デュアルバンド通信（DWL-8500AP）
 ▪ ハイゲインアンテナ搭載
 ▪ 64/128/152 ビット WEP データ暗号化
 ▪ WPA/WPA2 エンタープライズで強力な暗号方式
 ▪ IEEE 802.1X ユーザ認証
 ▪ マルチ SSID（DWL-8500AP: 16 個、DWL-3500: 8 個）

DWS-3024L DWS-3026

前面

背面

コンソールポートPOWER LED
Console LED
RPS LED

LED表示切り替え
スイッチ

ポートLED

10BASE-T/100BASE-TX
/1000BASE-Tポート SFPスロット

SFPスロットLED

ポートLEDモード

拡張スロット

電源コネクタ

リダンダント電源コネクタ通気口

背面 電源コネクタ

リダンダント電源コネクタ通気口

前面

コンソールポートPOWER LED
Console LED
RPS LED

10GEポートLED
LED表示切り替え
スイッチ

ポートLED

10BASE-T/100BASE-TX
/1000BASE-Tポート SFPスロット

SFPスロットLED

ポートLEDモード

DWS-3024L DWS-3026

前面

背面

コンソールポートPOWER LED
Console LED
RPS LED

LED表示切り替え
スイッチ

ポートLED

10BASE-T/100BASE-TX
/1000BASE-Tポート SFPスロット

SFPスロットLED

ポートLEDモード

拡張スロット

電源コネクタ

リダンダント電源コネクタ通気口

背面 電源コネクタ

リダンダント電源コネクタ通気口

前面

コンソールポートPOWER LED
Console LED
RPS LED

10GEポートLED
LED表示切り替え
スイッチ

ポートLED

10BASE-T/100BASE-TX
/1000BASE-Tポート SFPスロット

SFPスロットLED

ポートLEDモード

Pow
er

LA
N

80
2.1

1 b
/g

48V      0.4A LAN(PoE)
RESET

+

Power LED

LAN LED

802.11b/gモード LED

LAN(PoE) ポート

電源コネクタ

アンテナ端子
前面 上面

特長・外観図

POWER

LA
N

STA
TU

S

80
2.1

1b
/g

80
2.1

1a

48V      0.4A LAN(PoE)
2.4GHz 5GHzRESET

+

Power LED

LAN LED
STATUS LED

802.11b/gモード LED

802.11aモード LED

LAN(PoE) ポート

電源コネクタ

2.4GHz用アンテナ端子 5GHz用アンテナ端子

前面 上面

DWS-3024L DWS-3026

DWL-3500AP DWL-8500AP

 ▪ ファーストローミング
 ▪ インタースイッチローミング
 ▪ L ３ローミング、L2ローミング
 ▪ リダンダント機能
 ▪ L2+/L3 機能
 ▪ トラフィックモニタリング /帯域制御
 ▪ SNMP v1/v2c/v3、RMON
 ▪ IEEE 802.3af 給電機能
 ▪ GUI/CLI によるスイッチおよびアクセスポイントの設定 /管理
 ▪ RoHS 指令対応

 ▪ 侵入検知（不正 AP検出、不正クライアント検出等）
 ▪ IEEE 802.1Q VLAN
 ▪ Telnet/SSH による設定
 ▪ IEEE 802.3af PoE 受電機能
 ▪ DWS-3024L/3026 による集中管理
 ▪ メタルシャーシ
 ▪ RoHS 指令対応
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■ DWS-3024L/3026シリーズ 仕様一覧表
製品名称 DWS-3024L DWS-3026
標準規格 IEEE 802.3ae 10G BASE-SR/LR/ER（DWS-3024L除く）、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-X、

IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3ad Link Aggregation、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.1D Spanning Tree（STP compatible）、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree、
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.3af Power Over Ethernet

インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T（PoE給電）ポート（RJ-45） 24（24）

SFPスロット 4（1000BASE-T 4ポートとのコンボ）
10ギガアップリンク用拡張スロット ─ 2
RS-232Cポート（D-Sub 9ピンメス） 1
オートネゴシエーション ○
Auto MDI/MDI-X ○
フローコントロール IEEE 802.3x Flow Control （Full Duplex）、バックプレッシャー（Half Duplex）、ヘッドオブライン（HOL）ブロッキング防止

10ギガインタフェース
（オプション）

拡張 XFPモジュール ─ DEM-410X
拡張 CX4モジュール※1 ─ DEM-410CX
アクティブ光ファイバー対応 SFP※2 ─ DEM-428XT
10GBASE-SR（300mマルチモードファイバ）※3 ─ DEM-421XT
10GBASE-LR（10kmシングルモードファイバ）※3 ─ DEM-422XT
10GBASE-ER（40kmシングルモードファイバ）※3 ─ DEM-423XT

適合ケーブル 10BASE-T カテゴリ3以上の UTP/STPケーブル（100m以内）
100BASE-TX カテゴリ5以上の UTP/STPケーブル（100m以内）
1000BASE-T エンハンスドカテゴリ5以上の UTP/STPケーブル（100m以内）
コンソールポート RS-232Cストレートケーブル（D-Sub 9ピン）
PoEポート カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル（8線結線）

スイッチ性能 スイッチファブリック 48Gbps 88Gbps
パケットフォワーディングレート（64Byte） 35.71Mpps 65.47Mpps
パケットバッファ 750KByte
MACアドレス数 アドレステーブル : 8K、スタティックMACアドレステーブル : 256
SDRAM 256MByte
フラッシュメモリ 128MByte

電気的仕様 定格入力電圧（周波数） 100-240VAC（50/60Hz）　同梱の電源ケーブルは100V専用です。
最大消費電力 450W（全ポートPoE給電時） 460W（全ポートPoE給電時）
PoE 給電方式：Alternative A、給電可能電力：最大370W、1ポートあたり15.4W
リダンダント電源 DPS-600

環境仕様 温度　
　　　

動作時 0 ～40℃
保管時 －10 ～70℃

湿度　
　　　

動作時 10 ～90%（結露なきこと）
保管時 5 ～90%（結露なきこと）

寸法 440（W）×389（D）×44（H）mm 19インチラックマウント1U対応
質量 6.00kg 6.08kg

適合規格 EMI規格 CE/FCC/VCCI Class A
パッケージ内容 本体、AC電源ケーブル（100V用）、RS232Cコンソールケーブル、19インチラックマウントキット、マニュアル、シリアルラベル、PLシート、保証書、CD-ROM、ゴム足
無線マネージメント 無線マネージメントAP数 24 48

（直接接続およびスイッチ経由の間接接続）
AP検出、Path MTU

ローミング ファーストローミング /インタースイッチ・ローミング /L3ローミング /L2ローミング
RFマネージメントと
帯域制御

マルチSSID 16 SSID/AP（8 SSID/RF Frequency Band）
自動 AP チャンネル調整、自動 AP送信出力電力調整、ロードバランス

APマネージメント 管理 AP DWL-3500AP/8500AP/8600AP※

AP自動検出 /リモートAPリブート
APモニタ：管理 APのリスト表示、不正 AP、認証エラーAP
クライアントモニタ：各管理 APに関連するクライアントの表示、Ad-Hocクライアントモニタ
AP認証：ローカルユーザデータベース、RADIUSサーバ
中央管理 RF/セキュリティポリシー管理
アンテナダイバーシティ設定

無線セキュリティ 不正 AP検知、
クライアント/APクラシフィケーション（RFチャンネル、MACアドレス、SSID、時刻）
MACアドレス認証
不正 /Valid APクラシフィケーション（MACアドレスベース）
Captive portal（Web 認証）
WLANクライアントパーティション

WEP 64/128/152bit
WPA Personal/Enterprise
WPA2 Personal/Enterprise
暗号化方式 TKIP/AES
IEEE 802.1X EAP タイプ EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-FAST、EAP-SIM、PEAP-GTC、PEAP-TLS、PEAP-MS-CHAPv2

L2機能 IGMPスヌーピング：v1/v2、
スヌーピンググループ数：1K
IGMP Fast Leave

スパニングツリー： IEEE 802.1D STP、IEEE 802.1wRSTP、IEEE 802.1s MSTP
IEEE 802.3adリンクアグリゲーション：32グループ /デバイス、8ポート/グループ
ポートミラーリング：1ポート対1ポート、1ポート対多ポート
ジャンボフレーム：9,216Byte

VLAN IEEE 802.1Q タグ VLAN
IEEE 802.1v プロトコルベースVLAN
IPサブネットベースVLAN
MACベース VLAN
VLANグループ数：3965、VLAN IDレンジ：1-3965
GVRP、ダブル VLAN

L3機能 ルーティングエントリ：128（IPv4スタティック）
フローティングスタティックルート
VRRP、プロキシARP

QoS IEEE 802.1p 対応、ポートの帯域制御
フローの帯域制御：64KByte/s
キュー：8レベル /ポート
CoS： VLAN ID、MACアドレス、IPアドレス、ToS、DSCP、TCP/UDPポート
WMM、SVP

ACL（アクセスコントロールリスト） 最大100プロファイル、10ルール
ACL定義パラメータ： VLAN、IEEE 802.1pプライオリティ、MACアドレス、IPアドレス、Ether タイプ、DSCP、プロトコルタイプ、TCP/UDPポート

LANセキュリティ RADIUS、RADIUSアカウンティング、TACACS+、SSH v1/v2、SSLv3、ポートセキュリティ：20MACアドレス /ポート、IEEE 802.1X認証（ポートベース）
ゲストVLAN、ダイナミックVLAN、ブロードキャストストームコントロール、DoS攻撃防御、DHCPフィルタリング、MACフィルタリング

マネージメント WebベースGUI
LLDP、CLI、
Telnetサーバ /クライアント、TFTPクライアント
SNMP v1/v2c/v3、RMON v1：4グループコンフィグ
BOOTPクライアント
DHCPクライアント/サーバ、DHCPリレー
SYSLOG、デュアルコンフィグレーション
デュアルイメージ、ポートディスクリプション
SNTPクライアント

MIBs MIBII（RFC1213）、Bridge MIB（RFC1493）、SNMP v2 MIB（RFC1907）、RMON MIB（RFC2819）
IEEE 802.1p MIB（RFC2674）、Entity MIB（RFC 2737）、Etherlike MIB（RFC3635）、IF MIB（RFC2863）
RADIUS認証クライアントMIB（RFC2618）、RADIUSアカウンティングクライアントMIBRFC2620）
VRRP MIB（RFC 2787）、DIFFSERV MIB（RFC3289）、プライベートMIB

※　次期ファームウェアにてサポート予定
※1 CX4 を利用して物理スタック接続する場合のケーブルはDEM-410CX の添付のケーブル、もしくはDEM-CB300CX をご使用ください。
※2 拡張モジュール（DEM-410X）を装着する必要があります。DEM-428XT を利用する場合のケーブルはDEM-CB300LM、 DEM-CB500LM、 DEM-CB1KLM、 DEM-CB3KLM をご使用ください。
※3 拡張モジュール（DEM-410X）を装着する必要があります。
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オプション
種別 型番 仕様

2芯 SFP モジュール (1Giga) DEM-310GT 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長：1310nm、 
光ファイバケーブル：2芯シングルモード (9/125μm)、2芯マルチモード（50/125μm、62.5/125μm）、
伝送距離 *2：10km(SM9/125 μm)、2km(MM50/125μm)、550m(MM62.5/125μm)、 動作電圧：3.3V

DEM-311GT 1000BASE-SX、 LC コネクタ、 光波長：850nm、 光ファイバケーブル：2芯マルチモード (50/125μm、62.5/125μm)  
伝送距離 *2：550m(50/125 μm)、275m(62.5/125μm)、 動作電圧：3.3V

DEM-312GT2 1000BASE-SX2、 LC コネクタ、 光波長：1310nm、 光ファイバケーブル : 2 芯マルチモード (50/125μm、62.5/125μm)
伝送距離 *2：1km(50/125 μm)、2km(62.5/125μm) 、 動作電圧：3.3V

DEM-314GT 1000BASE-LH、 LC コネクタ、 光波長：1550nm、光ファイバケーブル：2芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：50km 、動作電圧：3.3V

DEM-315GT 1000BASE-ZX、 LC コネクタ、 光波長：1550nm、 光ファイバケーブル：2芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：80km、 動作電圧：3.3V

WDM対応 1芯 SFP モジュール
(1Giga)

DEM-330T*1 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長：1550nm(TX)/1310nm(RX)、 光ファイバケーブル：1芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：10km、 動作電圧：3.3V

DEM-330R*1 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長：1310nm(TX)/1550nm(RX)、 光ファイバケーブル：1芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：10km、 動作電圧：3.3V

DEM-331T*1 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長：1550nm(TX)/1310nm(RX)、 光ファイバケーブル：1芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：40km、 動作電圧：3.3V

DEM-331R*1 1000BASE-LX、 LC コネクタ、 光波長：1310nm(TX)/1550nm(RX)、光ファイバケーブル：1芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：40km、 動作電圧：3.3V

XFP モジュール (10Giga)
（DWS-3026 のみ対応）

DEM-421XT*3 10GBASE-SR、 LC コネクタ、 光波長：850nm、 光ファイバケーブル : 2 芯マルチモード (50/125μm、62.5/125μm)
伝送距離 *2：300m、 動作電圧：3.3V/5V

DEM-422XT*3 10GBASE-LR、 LC コネクタ、 光波長：1310nm、 光ファイバケーブル : 2 芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：10km、 動作電圧：3.3V/5V

DEM-423XT*3 10GBASE-ER、 LC コネクタ、 光波長：1550nm、 光ファイバケーブル : 2 芯シングルモード (9/125μm)
伝送距離 *2：40km、 動作電圧：3.3V/5V

Copper SFP モジュール (1Giga)  DGS-712 1000BASE-T 、 RJ-45 コネクタ 、 伝送距離 :100m
1 ポート 10-Gigabit モジュール
（DWS-3026 のみ対応）

DEM-410X 10GBASE-xR、 XFPコネクタ、  動作電圧：3.3V
DEM-410CX 10GBASE-CX4、 CX4コネクタ、  動作電圧：3.3V

リダンダント電源システム DPS-600 合計出力電力 : 500W、定格入力電圧 : AC100-240V(50/60Hz)
入力電圧範囲 : AC90-264V、最大入力電流 10A(AC100V)

※ 1：DEM-330T と DEM-330R は対向でご使用下さい。DEM-331T と DEM-331R は対向でご使用下さい。
※２：光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

※３：DEM-410X の装着が必要となります。
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■ DWL-3500AP/8500AP 仕様一覧表
製品名称 DWL-3500AP DWL-8500AP
無線 LAN
標準規格 IEEE 802.11b、IEEE802.11g、ARIB STD-T66、RCR STD-33A IEEE 802.11a（W52/W53）、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g

ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、RCR STD-33A
周波数帯域 802.11a ─ 5GHz帯（5,150 ～5,350MHz）

802.11b 2.4GHz帯（2,400 ～2,483.5MHz）
802.11g 2.4GHz帯（2,400 ～2,483.5MHz）

チャンネル数 802.11a ─ 8
802.11b/g 13

伝送方式 802.11a ─ 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）
直交波周波数分割多重変調（OFDM方式）

802.11b 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）
802.11g 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）

直交波周波数分割多重変調（OFDM方式）
アクセス制御方式 CSMA/CA + Ack
データ伝送速度※1 802.11a ─ 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps

802.11b 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps
802.11g 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps

アンテナ ダイポールアンテナ5dBi@2.4GHz デュアルバンドアンテナ2.5dBi@2.4GHz
5.5dBi@5GHz

有線 LAN
標準規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power Over Ethernet
インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45型8極コネクタ×1

オートネゴシエーション ○
Auto MDI/MDI-X ○
フローコントロール IEEE 802.3x Flow Control（Full Duplex）、バックプレッシャー（Half Duplex）

適合ケーブル 10BASE-T カテゴリ3以上のUTP/STPケーブル（100m以内）
100BASE-TX カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル（100m以内）
PoEポート カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル（8線結線、100m以内）

電気的仕様 定格入力電圧 AC100-240V（50/60Hz）
定格電源電圧 DC48V（付属 ACアダプタ使用）
定格入力電流 0.4A
消費電力（最大） 7W（ACアダプタ使用時）、8.5W（PoE使用時） 8.5W（ACアダプタ使用時）、9.0W（PoE使用時）

環境仕様 温度　
　　　

動作時 0 ～40℃
保管時 －20 ～65℃

湿度　 動作時 10 ～90%（結露なきこと）
保管時 5 ～95%（結露なきこと）

寸法 165.81（W）×187.57（D）×37.06（H）mm
質量 700g 740g

適合規格 EMI規格 CE/FCC/VCCI Class B、Wi-Fi、TELEC
パッケージ内容 本体、ACアダプタ、AC電源ケーブル、PoE給電アダプタ、アンテナ、ウォールマウントキット、GNU GPL Licnese Note、マニュアル、シリアルラベル、PLシート、

保証書、CD-ROM
ネットワーク設定 接続無線クライアント数：256

802.1Q VLANタギング対応、VLAN数：64
DHCPクライアント、固定 IP設定、ゲートウェイ設定

無線設定 チャンネル設定、送信出力制限
接続モード設定：アクセスポイントモード
QoS、WMM、ロードバランス、アンテナダイバーシティ設定

セキュリティ 認証方式：暗号化WEP 64/128/152bit
WPA-Personal/Enterprise、WPA2-Personal/Enterprise
WPA暗号：TKIP/AES
IEEE 802.1Xユーザ認証
RADIUSクライアント： EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-FASTEAP-SIM、PEAP-GTC、PEAP-MS-CHAP v2、PEAP-TLS
MACアドレスフィルタリング
SSIDブロードキャスト設定
マルチSSID（DWL-8500AP：最大16個、DWL-3500AP：最大8個）
不正 AP検知（DWS-3000利用時のみ）
IEEE 802.11i準拠
IEEE 802.1Q VLAN、WLANクライアントパーティション

マネージメント WLAN管理スイッチ対応（DWS-3000からの集中管理対応）
単体管理機能、WebベースGUI（HTTP/HTTPS）
CLI（TELNETもしくは SSH経由）
Telnet、SSH v2
管理スイッチによるファームウェアアップデート
設定ファイルのバックアップ、リストア
SYSLOG
ステータス表示

※1 データ伝送速度は使用時の環境や設定によって異なります。

※ データ伝送速度は使用時の環境や設定によって異なります。
※※ 次期ファームウェアにてサポート予定

■ DWL-3500AP/8500AP仕様一覧表
製品名称 DWL-3500AP DWL-8500AP
無線 LAN
標準規格 国際規格 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g IEEE 802.11a（W52/W53）、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g

国内規格 ARIB STD-T66、RCR STD-33A ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、RCR STD-33A
周波数帯域 802.11a ─ 5GHz帯（5,150 ～5,350MHz）

802.11b 2.4GHz帯（2,400 ～2,483.5MHz）
802.11g 2.4GHz帯（2,400 ～2,483.5MHz）

チャンネル数 802.11a ─ 8
802.11b/g 13

伝送方式 802.11a ─ 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）
直交波周波数分割多重変調（OFDM方式）

802.11b 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）
802.11g 直接拡散スペクトラム拡散方式（DSSS方式）、直交波周波数分割多重変調（OFDM方式）

アクセス制御方式 CSMA/CA + Ack
データ伝送速度※ 802.11a ─ 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps

802.11b 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps
802.11g 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps

アンテナ ダイポールアンテナ 5dBi@2.4GHz デュアルバンドアンテナ 2.5dBi@2.4GHz、5.5dBi@5GHz
有線 LAN
標準規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power Over Ethernet
インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX RJ-45型8極コネクタ×1

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ─
オートネゴシエーション ○
Auto MDI/MDI-X ○
フローコントロール IEEE 802.3x Flow Control（Full Duplex）、バックプレッシャー（Half Duplex）

適合ケーブル 10BASE-T カテゴリ3以上のUTP/STPケーブル（100m以内）
100BASE-TX カテゴリ5以上のUTPケーブル（100m以内）
1000BASE-T ─
PoEポート カテゴリ5以上のUTP/STPケーブル（8線結線、100m以内）

電気的仕様 定格入力電圧 AC100-120V（50/60Hz）
定格電源電圧 DC48V（付属 ACアダプタ使用）
定格入力電流 0.4A
消費電力（最大） 7W（ACアダプタ使用時）、8.5W（PoE使用時） 8.5W（ACアダプタ使用時）、9.0W（PoE使用時）

環境仕様 温度　
　　　

動作時 0 ～40℃
保管時 －20 ～65℃

湿度　 動作時 10 ～90%（結露なきこと）
保管時 5 ～95%（結露なきこと）

寸法 165.20（W）×181.25（D）×36.20（H）mm
質量 0.70kg 0.74kg

適合規格 EMI規格 CE/FCC/VCCI Class B、Wi-Fi、TELEC
パッケージ内容 本体、ACアダプタ、AC電源ケーブル、PoE 給電アダプタ、アンテナ、壁掛キット、GNU GPL Licnese Note、マニュアル、シリアルラベル

PLシート、保証書、CD-ROM
ネットワーク設定 802.1Q VLANタギング対応

DHCPクライアント
固定 IP設定
サブネットマスク
ゲートウェイ設定

無線設定 チャンネル設定
送信出力設定
ビーコンインターバル設定
DTIMインターバル設定
QoS
WMM
SVP
ロードバランス
VAP（Virtual Access Point）設定
アンテナダイバーシティ設定

接続モード IEEE 802.11b/g IEEE 802.11a
IEEE 802.11b/g
IEEE 802.11b/g/a
Super G
Dynamic Turbo 2.4GHz
Super AG
Dynamic Turbo 5 GHz

通信モー
ド

アクセスポイント ○
WDS with AP ─
WDS ─
APクライアント ─
APリピータ ─

セキュリティ マルチ SSID
DWL-8500AP：最大16個
DWL-3500AP：最大8個

SSIDステルス設定
MACアドレスフィルタリング
不正 AP検知
IEEE 802.11i準拠
IEEE 802.1Q VLAN
WLANクライアントパーティション
Weak IV防止

WEP 64/128/152bit
WPA Personal/Enterprise
WPA2 Personal/Enterprise
暗号化方式 TKIP/AES
RADIUSクライアント  EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-FAST、EAP-SIM、PEAP-GTC、PEAP-MS-CHAP v2、PEAP-TLS

マネージメント WLAN管理スイッチ対応 DWS-3024L/3026からの集中管理対応
単体動作機能
WebベースGUI（HTTP/HTTPS）
CLI（TELNETもしくは SSH経由）
Telnet
SSH v2
管理スイッチによるファームウェアアップデート
設定ファイルのバックアップ /リストア
SYSLOG
AP統計
ステータス表示
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構成図
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既存のネットワークへの接続に導入し、

DWS-3024L/3026 と DWL-3500AP/8500AP は間接的に接続

・製品仕様・デザイン等は、予告なく変更することがあります。
・D-Link は D-Link Corporation および D-Link System Inc. の登録商標です。その他の製品名等は、各社の商標または登録商標です。

ディーリンクジャパン株式会社
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〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2-7-18　SOWA五反田ビル 2F
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Singapore TEL: 65-6774-6233 FAX: 65-6774-6322
Australia TEL: 61-2-9417-7100 FAX: 61-2-9417-1077
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